PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI PAESE Estratto di PIANO degli INTERVENTI Estratto di PIANO degli INTERVENTI PERIMETRO ZONA ATR/9
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Estratto di MAPPA: Comune di PAESE - fog||0 43 PERIMETRO AREA D'INTERVENTO MODIFICATO SUPERFICIE TERRITORIALE AREA D'INTERVENTO MODIFICATA
- s Comune di Paese b Comune di Paese a' SenSi art. 30 ptO 3 del Piano deg“ |ntel’venti
5 Piano degli Interventi n.2 — Variante n. 5 — Repertorio Schede Normative Pi desli Tnterventi .2 — Variante n. 5 — Renertorio Schede N ti . .
8 SCALA 12000 Anno 2017 anoe aegli Interventi n ar;ﬂl:ll':lz [;017 cpertorio €de Normative SCALA 11000 SCALA 11000
; o g - - : i i ifi = - +062+ +50=
perimetro ambito dintervento SCHEDA AMBITO ATR/9 — CASTAGNOLE VIA TOBRUK Sistema ambientale: o sviluppo lineare 810,14 ml St modificata = mq 25445 - (482 + 62 + 481) + 50 = mq 24470
- garantire una buona permeabilita dei suoli;
Superfici - arredo arboreo delle strade in funziene ambientale ed ecologica; ) ) ] o 810,14 - 813,56 ) ] o 24470 - 25445
P - potenziamento del verde con sviluppo della connettivita nel sistema a rete. differenza rispetto al perimetro di piano: 81356 0,0042 = -0,42% < 10% differenza rispetto alla superficie di piano: 05445 0,0383 = -3,83%
Superficie territoriale (St) mq 25.445 Sisi e e '
Aree di cessione (Sp) (30% St)/ articolo 35 NTO Rt Secy):;zziearr?;ntis i e];ec.orsi e
Aree a standard primari edificazione privata artt. 23, 24, 25 NTO - P P P i o : AR E TR PO
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde p N 66.35 ¢
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde EesfRLAAL :
Sistema insediativo: .
. . - la modifica del perimetro dello strumento attuativo cosi come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovra in .
Parametri urbanistici ogni caso garantire la realizzazione della viabilita di progetto e degli standard previsti dal PT; :
Mode-di intsivants PUIA - le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 0 :
Indice perequato (Ip) 0.25 (mq/mq St) - Tledificazione dovra distare almeno ml 30,00 dai fabbricati produttivi dell’area TPP/10, fatto salvo ; 482
Quota minima destinazioni residenziali 60 %% I'utilizzo di accorgimenti tecnici da valutarsi mediante valutazione preliminare di clima acustico, grazie ai ~ p
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali 10 % quali la distanza pud essere ridotta fino a ml 25,00, _ _ _ oL y
Quota destinazioni flessibili 30 % - nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e :
Albaszs riaaiiia akbEiest ml 9.00 recinzioni, si dovra fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualita architettonica e la 3
Numero massimo dei piani fuori terra 3 mitigazione gmblentale”; o o ) ) S l .
Distaza minina.dalls strade ml 5.00 - lalocalizzazione delle zone Cv e del corridoio ecologico & indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del 3 89.27 < :
Pt R et B R s i sanTiET artt. 14 e 15 NTO PUA, fatte salve le superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ~N c': p
ed accettate dal Comune; il PUA dovra inoltre individuare 1’area di cessione o le opere a favore del = — :
Comune a titolo perequativo, fermo restando che il calcolo della perequazione urbanistica va riferito al 36.00 y
plusvalore acquisito dall’area al momento della trasformazione urbanistica rispetto al PRG. :
Sistema ambientale: :
PLANIMETRIA DI INTERVENTO - va realizzato il corridoio ecologico di larghezza non inferiore a ml 15,00 a collegamento con I’ex cava in E
parte rinaturalizzata a nord; sono consentite larghezze inferiori di tratti del corridoio ecologico, purche sia v
mantenuta la continuita di rete e siano adeguatamente compensate, con le modalita previste dal PI, le parti y
LEGENDA 3 s . . i 7 s ! 3
del corridoio ecologico interessate da riduzioni di larghezza; .
:_ "1 Ambito di perequazione - la viabilitd interna all’area dovra essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di _ 3
T R i potenziamento ecologico ed ambientale; o .
Ev——‘ T - va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suclo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a S s
iy _ ) riguardo dal Piano del Verde, 0 :
QDE’F" BRI - obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde, > 2023 M
[l coridoio ecologico - a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione ¢ riqualificazione del verde cosi come
indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potra richiedere in sede di Convenzione alla
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia.
Sistema sevvizi ed infrastrutture:
- laviabilita di PUA dovra garantire il collegamento con I’area di cessione (Sp); 2288
- 1l collegamento con ’area TPP/10 va realizzato garantendo un’area di manovra per 1 mezzi pesanti di ”
raggio minimo paria ml 16,00, .
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla .
strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a X N
1,00 ml; o :
> > N *
- nella progettazione della viabilita si dovra fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualita 4
architettonica e la mitigazione ambientale”; M
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilita idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 17.32 "
allegate alle Norme Tecniche Operative del PL 481 mq E
z R R R AR RN L
Indicazioni progettuali
Indirizzi ed obiettivi :
Sistema insediativo: 2.86 :
- consolidamento delle aree periurbane e marginali con definizione del limite urbano; »
- il miglioramento della qualita edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 4
ricomprendendo le aree interstiziali; s
- tutela dagli insediamenti produttivi esistenti. % <
14 4 2
= 50 m




